
Características y Especificaciones

Parrilla a gas 4Q con panel de vidrio templado

Solo girando la perilla en la posición de chispa, la flama se encenderá. 

Cuando la flama se apague por accidente se bloqueara el suministro de gas.

*Las parrillas EB están configuradas de fábrica para gas LP y el cambio de espresas no está incluido en el servicio.

Medida
Medida Empotre

Material
Voltaje

Suministro

Quemadores

Arañas
Controles

Encendido

Seguridad

58.4 cm (22.9") x 51 cm (20")
55.2 cm (21.7") x 47 cm (18.5")

Acero Inoxidable
120 Volts - 60 HZ

Gas LP o Natural (2 juegos de espreas)

De Aluminio 
2 Rápidos- 1 Auxiliar- 1 Triple
Hierro Fundido
Perillas frontales
Electrónico

Sensor de fallo de flama

EB-485 BL
Parrilla a gas empotrable

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso servicioalcliente@ebtecnica.com.mx
www.ebtecnica.com.mx

58.4 cm

51 cm

Consumo 190 W/h

Presión Gas LP A una presión lineal de entradas de 2,75 kPa (27,5 mbar)
Natural Presión de la línea debe mantenerse a 1,76 kPa (17,6 mbar)


